Bogyoszlé kzség Onkormanyzata Képvisel-testiiletének

10/2005.(1X.22.) rendelete

A HELYI EPITESI SZABALYZATROL
BOGYOSZLO KOZSEG RENDEZESI TERVEHEZ

ZARADEK:

A rendeletet a képviseld-testitlet a 2005, szeptember 21-1
iilésén fogadia el. A rendelet kihirdetése 2005, szeplember
22-én a polgarmesteri hivatal hirdedrablajara vald
kifiiggesséssel megtonent
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Bogvoszlo kizscég Onkorminyzata Képviselo-testiiletének
10/2005.(1X.22.) rendelete
A HELYI EPITESI SZABALYZATROL
BOGYOSZLO KOZSEG RENDEZESI TERVEHEZ

Bogvoszlo kieség képviselotestilete az épitett kimyezet alakitasarol es védelmérol szold
1997, évi LXXVIL Tdrvény (a tovibbiakban épitési trvény) 6. § (3) (4) tovabbd a 13, §1{4)
bekerdésében, és a  253/1997, (X11.20) Kom. rendeleniel kozzétent Orszigos
Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekben (a tovibbiakban OTEK) és a modositasdro]
szald 36/2002. (111, 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazis ¢s a telepiilesszerkezet tervet
elfogadd Bogyoszlo Kizség Onkormanyzati Képviseld-testitler 50/2005. (1X.21.) hatarozata
alapjdn megalkotjia Bogvoseld helyi épitési szabalyzatardl (tovabhiakban HESZ) szdld
rendeletél, a TH-03-02-19 munkaszami tervdokumentacio 5Z-1 ¢és §7-2 jeli szabalyozisi
terveil jovihagyja, és ezck egyiitics alkalmazasit elrendeli.

1. Altalanos eloirdsok

Az eloirasok hatalva és alkalmazisa

1.§

( 1)Jelen rendelet hatilva kiterjed Bogyoselo kizség teljes kizigazgatas teriiietére,

(23A rendelet hatdlya ala tartozo teriileten teriiletet felhasznalni, epitési telket & terilietet
alakitani, tovabbi — a binvamiveléshes seilkséges foldalatti épitmények kivételével -
miltdrgvat és  mads  épitményt tervezni. épiteni. feldjitani, helyredllitami  analakitani,
korszerisiteni, bdviteni és lebontani, valamint mindezekre hatosigi engedélyl adm az
altalinos érvényl hatosagi eldirasoknak (OTEK, agarali szabvinyok stb.) és e rendelethen
eloinaknak sxabad.

(3)eclen rendelet csak TH-03-02-1% munkaszdmi tervdokumentacio S7-1/B és 5£-2 szamu
szahdlvozasi terviapjaival cgyint érvényes, csak ezekkel cgyiitt modosithato.

Seabalvozasi elemek
2.5

(1)A szabalyozasi terv, valamint jelen rendelet eldirdsai kinelesd & irdnyadd  szabdlyowisi
elemeket tartalmaznak.
{21 rendi kitelezd szabalvozasi elemek
s a7 épitési cloirasok a beépitésre szant és beépitésre nem seint teriiletekne
a srabdlyozasi vonal ( kézeriletet a nem kizterillettdl elvalaseo vonal )
a kizuti szabalyozasi clemek (szabalyozisi seélessépek)
teriilet felhasznalast modok hatara
epitési Ovezet hatdra
beepitett és beépitésre szant illetve bedpitésre nem szint lerillelek hatara
(31, rendi szabdlyozasi elemek a (2) bekezdésben nem emlitett szabalyozasi elemek.
o irinvado telekhatar
(4)Az iranyado szabalyozisi elemek betartdsa ajdnlont.



Az allattartiasra vonatkozo eloiriasok
3.5

(1)Az 4 allanartd épiletck létesitési szabdlyait az egyes épilési dvezetekre vonalkozo
elbirisok, ill. a telepiilés hatdlvos allattartasi rendelete’ hatdrozzik meg.

(2)Neveldsi, oktatasi intézmény telkétdl, epészségiigyi intézmény, temetd, valamint clelmiszer
elodllitasara, feldolgozasara, forgalmardsira, fogvaszudsira seolgdld ¢pitménytol 30 m-es
wvolsagon beliil allattartds céljara szolgald épilen Iétesitése tilos.

F pitési engedélyhes kititt tevékenységek
4.5

(1JA hatalyos jogszahilyban® felsoroltakon il a kdvetkezd épitési munkdk is csak épitesi

engedély alapjan végezhetdk:

- killteriileten mindenfajta kerités [étesitése, ott ahol épitmény van vagy gyviimilcs- ¢s
zildségtermelés folyik.

(2)Kilerileten a kerités anyaga fa. €16 sovény ill. drothalo lehet, fa vagy wvasbeton

oszlopokkal. Beton labazatok nem helyezhetoek el.

Ovezeti besoroliasok
5.8

(1)A szabdlvozisi és Bvereli lerv Bogyoszlo kozigazgatdsi teriileét az alabbi dvezetekre
bontja:

Megnevezes: Rajzi jel:
Beépitésre szant terlletek:
Lawdterilet ) —
Falusias lako Lf
Gazdasagi
ipan Gip
KilGnkeges terilet i L _
Sport és szabadidds levekenyséq terllete Ksp i
| Temetd Kt ]
| Idegenforgalmi terilet K if
Tomelekleraks _ Kh
| Hulladéksziget K hsz _
 Beépitésre nem szant teriiletek:
Kozlekedési és kozmiteriletek )
Aliami mefiekint, telepiiési gyajtdit KO am
Telepuleskan ut KOt
Kiszolgalo it KO
Jelentisebb meadgazdasags Ut KGO m
| Koziekedés: zoldfeliiet KOz
Erdoteriletek
Gazdasagi cell ero Eg
| Egeszséqlgyl, szocialis, tunsztikal céll Ee
| Viédd erdd Ev
| Mezigazdasag terlietex
| 7004 1LY ) DR
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[ Szantd teriet Mz
Rét, legeld terlilet = M
Gyumoicsas terllet M gy

Vizgazdalkodasi teriletek. o
Altalancs vizgazdalkodasi terilet v
Kozpark Zkp

Vidatavolsagok
6.§
{ 1)A vedoteriilet lehet:

|. védddvezet (biztonsagi dvezet), illetdleg

2. nyvomvonal jellegl épitmény esetén véddsay (biztonsagi sav).
(2)A védoterilet kiterjedését, felhasznilisinak és beepitésének Ichetdségét, modjat ¢s
feltételeit a vonatkozd jogszabdlvok - ennck hianvaban az illetékes hatdsdgok elbirdsai -
alapjan kell meghatdrozni.
(3)Folvovizek, csatomak, holtigak mentén a partéltdl sedmitolt 6-6 méteres savon a
fenmiartast akadalyozo léwesitményeket, épitményeket elhelyerni nem lehet, Ezen beldl a
partéliil szamitott 3 méter sxéles sivon csak rét és legeld gazdalkodas folytathato.
(4)A 20 kV-os nagyfesziiliségl veseteknél Kilteriileten a tenpelytdl mert & meteres (vagy
szelsh salo] meén 5 méteres) véddtavolsagon bellll, belteriileten a tengelytol mert 2.5 meteres
viddtdvolsiagon beldl épitmény nem helyvezheto el.
A 120 kV-os nagyfesziiltségu vesetéknél kilteriileten a tengelytol meért 20-20 méleres
véddtavolsagon belill épitmény nem helyezhetd el.
A tervezett 400 kV-os nagyfeszilliségu vezetéknél kilterlleten a tengelytdl mért 35-35
méteres védatavolsagon belll épitmény nem helvezheto el.
(5IA telepiilés 1000 méteres véddtavolsagan belill dogkut. allattartd telep. hulladeklerako
illetve mads cgyéb buzds, fertozésveszélyes levékenységet folytatd welephely nem létesitheto.
(M)Az ipari pazdasagi teriilet (allattano telep) 500 méteres véddtavolsigan belil lakéépilet
nem helyerhetd el
(TIA nagynyomisd ghirverelék tengelvétdl mén 46-46 méteres védotavolsagan belill épitmény
nem helyezhetd el
(8)A nagy-kdzépnyomasu pazvezeték tengelvétdl meért 26-26 méteres véditdvolsagan belil
épitmény nem helyezhetd cl.

A telekalakitas szabalyai
7.5

( 1A beépitésre szint teriileten csak épitési telek céljara lehet telket alakitani. Az épitési telek
méretei meg kell hogy feleljenek az épitési dveretre elbin telekméreteknek.

(23A TH-03-02-19 munkaszami tervdokumentacid S2-1/B és §Z-2 jeli seabilyosias lervein
iranyadd telekhatarral, megsziintetd jellel. vagy a kettdo cgviittes alkalmazasaval jelGlt
tclckalakitas ajanlas. Azok a telkek, amelyek megfelelnek az Gvezeti cloirdsoknak,
telckalakitas végrehajiasa nélkiil 15 beépithetiek.

Azok a telkek, amelyeknek valamely mérete nem felel meg az dvezeti eloirasoknak, csak a
jeldlt telekalakitasok vegrehajtisa utan épithetok be.

(3)A falusias lakoteriileteken telket Osszevonm 40 méteres telekszélessegip lehet. Kivetell
képez ez alol a TH-03-02-19 munkaszama tervdokumenticid 52-1/8 jeli terviapjan jeldlt V.,
V1., IX,, jeli tdmb Fé utcdra és Zrinyi ulcira nyild telkei, ahol telket dsszevonni csak 30
méteres utcafronti sec¢lessépig lehet.



{(4)Uj telkek kialakitisakor a telckalakitisi terv késsitése soran kdzteriilet-szabalyozdsi terv
készitendd a kozmiivek véditivolsagainak betarthatosaga érdekében.

A létesitmények elhelyezésének szabalyvai

8.8

(JAzokon a teriiletcken, ahol a TIT-03-02-19 munkaszami tervdokumentacio S£-1/8 és 5Z-2
jeli tervei a telek be nem épithetd teriilerér on épiiletet elhelyerni csak a terveken jeldlt
sdvokban lehet.

{2)Ahol a TH-03-02-19 munkaszdmai tervdokumentacio S£-1/B, 5£-2 jeli szabalyozasi terve
nem tartalmaz épitési hely hatarvonalat, ott az épiiletek clhelyezésére szolgald teriletet az
dvezetre vonatkozd €16-, oldal-, és hatsokerti méretek betartasaval kell meghatarozni.
{3)0ldalhataron allo beépités esetén

e kelet-nyugati lekvési teleknél az ¢szaki oldalhataron

o dél-kelet — észak-nyugan lekvési teleknel az észak-keleti oldalhataron

e észak-kelet — dél-nvugati fekvési ieleknél ax ésrzak-nyugati oldathatiron

o eégpak-déh fekvési teleknél a kelet oldalhataron

kell az épiileteket elhelyverni.

(43A TH-03-02-19 munkaszamu tervdokumentdcio SZ-1/B és S57-2 jeld tervein jelolt 1,
iimbben az wonnan beépitésre kerillo terfiletek beépltése elont vizligyvi szakvéleményt kell
készittetni az adott teriiletre és a viziigyi szakvéleményben foglahaknak megfelelden kell
eljarni.

45JHJldaEhat&mn alld bedpitds eseten melléképitmeényt a 10 [unkeidt hordoed  eépiiletiel
epyvbeépitve vagy a fo funkcior hordozo eépilettel megegyerot oldalhataron lehet elhelyverni.

A kialakult esetekre vonatkozo rendelkezések

Q'+§‘

(1)Az épitési dvezeni eloirdasoklol eliérben kialakult telekméreteket, telekhasznalatot, vagy
megvalosult épiiletet és barmely mas, a kivetelményeknek meg nem feleld Gvezeti wényezin,
ha az jopszenicn vapy johiszemtien valosult mee a HESZ kdzreaddsa clott: tovabba, ha annak
megvalosulasa érvénycs ¢épitesi engedély alapjan folyamatban van. kialakultnak kell tekinteni.
(2)}Ha a beépitetiség mértéke magasabb vagy a telek teriilete kisebb a megengedetinél, akkor a
lelken meglevo epdilet feldyithato, dlalakithato, de sem a beepitettseg. sem az epliletek
epitmenymagassaga nem nivelheto. A srintterfilet nivelése a tetdtér beépitésével lehetsépes.
(3)Az Gvezeti eloirasoknak nem mepfelelo, kialakult épitménymagassagok esetén ar épilet
felajithata, atalakithato, aj épillet épitésckor azonban az dvesett eldirdsoknak megleleld
épitménymagassagol kell ax épitést 1elken alkalmarem.,

(4)Mar kafakult tdmbbelst esetén a telekhatirok modositiasa estén, az Gvezeti hatarvonaltol
max. 10 méter eliénés engedélveren.

A kKizmuvekre vonatkozo rendelkezések
10.§

(1/Utépitésnél, utrekonstrukcional a csapadéekvizek elvezetésérol, a kozmivek kiepitésérdl.
illetve szllkséges rekonstrukcidjarol gondoskodni kell.

(2IMindennemi épitési tevékenvsépnél a meglévd és megmarado Kdezmivezetckek vagy
kdzmalétesitmények védelmeérol pondoskodm kell.



(DA kozmiivekkel kapesolatos mindennemi egych épitési tevékenység sordn az dgazati
eldirdsokat és a vonatkozd szabvanyokat kell figvelembe venm,

(4)A teljes kizmivel nem rendelkesd teriileteken a kizmivek kicpiteséig a spennyviztarolist
it szennyviztarosdban kell megoldani,

(5)A telepiilés belterilletén az ivovizhdlozaton 200 méterenként tizesapot kell elhelyezni.
(6)A szabalvozasi eldirdsok soran a teljes kizmivesitetiség nem foglalja magiban a zan
csapadékviz elvezetés megléténck kivetelményét,

A széleromuvekre vonatkozo rendelkezések

11.§

(1)A telepiilésen szélerimivet nem lehet elhelyezni az alabbi helyeken:
- belterdilet
- beleriilet 10h méteres kirretle
- szomszéd telepiilések belteriiletének és bedpitésre szant teriiletének 2000 méteres kKirzele
- akilerdleti gazdasagi teriiletck 6h méteres kirzete
- utak és kivmivezetékek h meteres kbrzcte
- erddterfllet
- Natura 2000 terverett teritletei
természeti teriiletek, dkologiai folvoso teriilele
[h =szélkerck ¢s lapat egyiilles magassaga)
(2)A telepiilés teritletén kizdrolag fehér vagy selitke seind (és annak darnvalatai) szélkerckek
helvezhetiek el.
(3)S2élkerekek  elhelvezésére  felhasznalbhato  teriiletek a  TH-03-02-19  munkaszamo
tervdokumentacid SZ-1/B. SZ-2 jeli szabalvozasi tervlapjain Msz-1 jellel jelilt werilletek.

Muovi értéekvédelem

12.§
(1)0rszagos védelemben részesitett mivi eértek a telepillesen:
Objektum hrsz
Romai katolikus templom 1836-ban klasszicista stilusban cpilt. hrsz.: 577
Kalvaria-szoboresoport, 1808-ban késo barokk stilushan. hrsz: 424

{2)Ezen miemickileg védett objekiumok miemléki kérnyezetébe az alabbi hrse.-ok tarlosnak:
A templom milemléki kdmyezete: 144, 150-154, 158, 160-162, 424, 513/3, 517-524. hrsz.
( 31 Hely1 védelem ald vont objekiumaok:

Objekium hrse
Fowea 15, lakohaz hrse; 432
Foutca 17, lak&haz hrsz: 436
Fo utca 19, lakohir hrsz: 438
Fé utca 31. lakéhaz hrse: 470
Fé utca 38. lakohae hrsz: 210
Rakdce u. 30 lakohie hrsz: 362
Zrinyi . |. lakahias hrsz: 518/1
Zrinyiu. 9. lakohas hrsz: 522
fnoviu I3 lakohar hrse: 524
Zrinyi u. 16. lakishiy hrsz: 143
Zrinyi u. 18, lakohir hrsz: 141/1

Zrinyi u. 20. lakohir hrsz: 139



Zrinyi u. 49, lakohaz hrsz: 576
Lrinyi w 55. lakohaz hrsz: 583/3
Fd utca honfoglalasi emlékmi hirse: 424
Fi utea (temetd) . I1. Vilaghaboris emlékmi hrsz: 421
Zrinyi u. 40, elon Kalvaria-szoborcsoport hrse: 90V1
Zrinyi u. 4. elot millenniumi emlékkeresat hrsz: 90/1
Fi utca kokeress1 korpusszal hrsz: 010474
Rakoca v, kokeresat korpusszal hrsz: 330
Fo utca (temetd) kokereszi korpusszal hrsz: 421
TSZ melletti Ot kokereszt korpusszal hrsz. 017
Fo ulea (temeto) klasszicista siremlekek hrsz: 421
6 utca kikeresst korpusszal hrsz: 424
Fo utca (temeto) tasor hrse: 421
Fo utca geszienycfa hrsz: 424

(1A helyi védelem alan dllo létesitményeket eredeti formdjukban kell megtantani. Fpiilet
csetén  megbrizve a  tetdidomol,  tetorészletcket, padiasscellbziket, nyilasrendsrert,
részletképeéseket, homlokzati tagolisokal. anvag ¢s szinhaszndlatol.

{5)A vidett épillet belsd atalakitisa, korseerisitése cscrén az atalakitdsokal az credeti
srerkezet tiszicletben tanasdval kell megoldani. A védettség a belso korszerlisiiésekel nem
akadalvorhatja, sot a védelem érdekében ¢ld kell segiteni a mai kor igényeinck megfeleld
hasznalatat.

(6)Amennyiben a helvi védelem alatt allo létesitmeény valamely okbol életveszélyesse valik és
bontisa elkerlilhetetlen, részletes lelmeérési tervdokumentacio készitendd.

{7T)A helyi védelem szabalyait a telepiilés helyr énékviédelemrol szolo rendelete hatarozza
meg. melyet a rendezési tervvel egvidejileg kell megalkotni,

(8)A helyi védelemben részesitelt épilletck esetében a védelem alapjal jelemtd 16meg,
tetdforma, homlokzati jelleg, tomic osylop megtartisat kell szem elott tartani:
- nyilasoszuas: az eredetivel megegyvezd nagysagh és oselisd nyilaszarok legvenck, melvek
ar eredetivel cgyezd tengelytivolsdgra vannak cgymastol
- diszek: ar eredeti homlokzat struktiranak megleleliek legyenek
- tirekedni kell a wetbhaldsszigek idomulasara
- atctohajlasszoge 38° és 45° kieott kell legyen
- az utca feloli homlokzaton nem helvezhetd ol erkély, tomac vagy tetbidn bedpités esetén
tetdablak
az ¢piletck hatso befordulo udvan ssimya a szomszéd felé nem nézhet mzfalas
homlok atal
- a beforduld tag épitmény magassiga max. 4,5 m. lehet
- az éplileteken vakelt homlokzan texiarit kell kialakitam
- [ szerkezeti nyilaszarok alkalmazandoak
(NAz utcaképi védelemmel érintett weriiletcken a (8) bekezdés cloirasan kell alkalmazni as
¢piiletek utcar homlokzatan.
{ l)Utcaképi védelem alatt allnak az alabbi épliletek homlokrata (ax 57-2 wervlap
Lartalmasea):
Zrinyi uica nyugati oldal: Hrsz.: 133-135; 138; 139; 141/1; 143; 144; 150-154; 158; 160; 161,
16211
Zrinyi ulca keleti oldal: Hrsz.:532: 531; 530¢1; 529; 528; 525; 5324; 52371, 512-519; 518/1
Fo utca nyugati oldal: Hesz: 170/5; 170/7: 171/1: 172/1: 180 183-188; 191/1; 192-194; 203-
206



F& utca keleli okdal Hrsz- 517: 51373, 503-504; 499; 404, 487-490; 486/3; 477479, 476, 470-473; 462-485; 456-

461; 440-451, 448, 438-442; 436, 431432, 427478, 3691

(11)A7 ismert (azonositoll) és feltételezent régészeti lelohelyeken, és a régészettel érintetl

terilleteken a 30 cm-t meghaladé talajbolygatissal jard tevékenységet csak a szakharbsag

hozzajarulasaval lehet végesni. Ismert és feltételesett répészeti lelohelyek a telepiilésen a Tl

02-02-09 munkaszamu tervdokumenticio 57-1/B és §7-2 jeld terviapjan régéseeti lelohely

hatéira jellel hatirolt teriiletek.

A kozigazgatisi hatron beliil az alabbi régeszeti lelohelyvek ismeretesek:

1. lelhely. Parlag. Koord.:X: 249150, Y: 507910, Hrsz. 0116/3, 0116/1.

2. lelohely. Takics Rezsd szériiskertje: Koord.:X: 247310, Y: 51420, Hrsz. 034/7-9, 517-
321,323/3, 326,

3. leléhely. Aldjare.; Koord:X: 247540, Y: 509570, Hrsz. 0B(V6-7, 225/3-8, 078, 225228,
231112,

4. lelihely. Kisalfold-TSZ telepe.; Koord :X: 248230, Y: 310220, Hrsz. 014/3-11, 014720,
24, 05/3-12, 06, 612, 513-521, 613-616, 428-429, 431448, 451, 453-453, 456-457, 465-
470, 474-476, 479-487. 494, 501

5. lelohely. Nadasszeri-dalé.; Koord. - X: 248290, ¥: 511850, Hrsz. 047/28-31.

6. leldhely. Nadasszeri-dala 11.; Koord.:X: 247970, Y: 511290, Hrsz. (47/40-43,

7. leléhely. Petlend-puszia. Koord.:X: 247410, Y: 506340, Hrsz. 021078, (204,

8. lelohely, Kilsé mezok. :Koord.: X; 250000, Y: 551280, Hrsz. 023/14-19, (025/25-36.

(12)A nemzeti kulturdlis Orokség védelmérdl szolo torvény érelmében a telepillés teljes

kézigazpatasi teriiletén leletbejelentési és leletbeszolgaltatisi kitelexetlség érviényes,

(13)Amennyiben a tenileten régészeti emlék illetve lelet kerill eld a felledesn kineles a

régészell emlcker veszélveztetd levékenységet felfiiggeszieni ¢s a terifletileg illetékes

mizeumhoz bejelenten.

Tij-és telepiiléskép vedelem
13.§

{ DA telepilléskép védelme érdekeben az épiiletek [Gldszinti padldvonal magassdpa az Epillet
&5 a letepsyant csatlakozdsitdl mért 0,30-0,60 meéter kizbit legyven, pincével rendelkes épiilet
estében, pedig 0,9-1,0 méter kdzitt legven. A mar thlnyomorészt meglévd, kialakult bedpitési
lakdterileteken az épliletek utcai homlokzatmagassagara killon is teljesiilnie kell az
¢pitménymagassapl  korlatozasnak az  cepilménymagassag  szamilds  seabdlyal  szennt
sramolva.

{2) Lakoteriileteken beliil az épiilet legalabb 60%-dt lefedd o tetbidom hajlisszipe 387 és 457
kbzbit legyven. A magastetokdn tetoledés anyagakénl csak égelell agyageserép vagy hasonld
esztétikai érékkel bird mas korszerl fedoanyaghol késziilt pikkelves fedés alkalmarhato. A
fedés szincként a piros ¢s a barna szin amyalatai alkalmazhatok. Eeveb tetokdn termeszetes
szind fémlemez fedés alkalmazhato.. Mas fedoanyap csak kdzteriiletrol nem lathaté modon,
melléképitményeken alkalmarhati. :

(3)Az clokeriek mélysége a meglévd épiiletek 1Gbbségeher igarodjon. U) bedpilds eselén az
eldkert mélysége minimum 5 méter legven.

(4)A telepilles terliletén sator, lakokoesi, mobil arusitéhely ¢s mas hasonld ideiglenes jellegu
epitmény csak eseti. alkalomhoz kitdtt és hatarozott idore szolo ideiglencs engedély alapjan
helvezhetd el. A mobil drusitohelvet teemen kivitli iddben a teritletrdl el kell tavolitani,

(3)A tclepiilés teriiletén meglévo ndvényretel kivagm (lervseerh nikitds és csere Kivételével)
csak indokolt esetben és a hatilyvos jogszabilvoknak megfeleloen lehet

(61 telepilés bel- ¢s killteriiletén talilhato fasorokat, #ildieliletekel, vielolyasok illetve
holtagak mentén futo zoldfeliileteket. ndvénysavokat honos fafajokbal kell kialakitani.



(1A TH-03-02-19 munkaszmia tervdokumenticio SZ2-1/B és 52-2 jeli  ervlapjan
megtartandd fasorként megjelol fasor fait kivdgni nem lehet, a beteg vagy hianyeo fakat
pedig ar adon fajuaval pitolni kell.

(8)A telepiiléskép védelme szempontjabal a TH-03-02-19 munkaszami tervdokumenticio
SZ-1/B és S7-2 jeli tervlapjan jelélt helveken a kotelezoen telepitendo fasorokan és telken
beliili vedofasitasokat ki kell alakitani.

(9)A telepitlés teriiletén lévo épitési lelkeken csak olvan reklam és hirdetés helyezhetd el, ami
az adott ingatlanon mikadé vallalkozds, intézmény stb. tevékenyégevel Kapesolatos.

Természetvedelem
14.5

{ 1)Orszagos természetvédelem ald eso teriilet a telepiilésen és kimyezetében nem lalilhato.
(IA NATURA 2000 élohely-védelmi iranvelv alapjin a telepiilésen védelemre tervezent
teriiletek az aldbbiak: 0253, 0254, 0255, 0256/1-2, 0257-0268, 061/2-4, 062 hrse.

(3)Mavelési dg valtozasa a természetvédelmi teriileteken (NATURA 2000 tervezett teriilete)
nem engedélyezhetd,  Lzen terlileteken valamint a terméssetvédelmi terillet védddvezeten
bellil vegyszeres ndvényviédelem nem alkalmazhato.

Kiirnvezetvédelem
15.8

(1A telepiilés a hatalyos jogszabaly’ szerint a felszin alaii viz dllapota szempontjabsl
érzékeny terillteken levi telepiilésck besoroldsa alapjan az érzékeny kategoridba tantozik.

(DA leveghtisztasag-védelem biztositisa érdekében a vonatkosd jogszabdly' az orszag
teriiletét légszennvezetiségi agglomerdcioba és ronidkba sorolja. E rendelet alkalmardsiban
zonacsoport vagy zonatipus a légszennyezettség alapjan kijeldh olyan teriiletegységet jelent,
amelven belil a kémyezervédelmi hatosag altal meghatarozott helyen, a szennyezi anyag
koneeniracidja tartdsan vagy idoszakosan a lépszennyezettségi hatirériékekrdl, a helyhez
kot légszennyvezd pontforrasok kibocsatdsi hatdrériékeirtl 0l hatdlvos jogssabalyvban’
meghatarozott tartomanyok valamelvikébe esik. A légszennvezettségi agglomeracion és a
somdkon  belil a  hatiréricker meghaladd  légsrennyereliségld  helyek  hatfrait a
kimyvezetvédelm feliigveloseg hatarozza meg, ¢és teszi kizzé a levepd védelmeével
kapcsolatos cpyes szabalvokral szalo vonatkozo jopszabaly” szerint. Bogvoszlé azon zondn
Kiviili teriiletre esik, ahol a légsrennyezetiséy az alsd virsgilan kiiszibit nem haladja meg.
Helyher kiwll  légsrennyesd  formisok  légssennyezésével  kapesolatban a  hatilyos
kiimyezetvedelmi jogszabalyok eldirasait be kell tartani, A tervezédsi teriileten létesitendo
légszennyezd anvagot kibocsato forrdsok kibocsatasi hatarériékeit ennck megfeleloen kell
megallapitani.

(3)A terverdés: teritlel arz dweemn tevékenységbol spimazo za) szempontjabol a hatalyos
jogszabdly’ alapjan a 2. teriileti funkcidba tartozik. kivéve az pazdasagi ¢és kilonleges
terlileteket, melyek az 4. sz terileti funkcioba tartonak. A sajkibocsatdsi hatdrénckeket
ennek meglelelden kell megallapitni.

4 FTannd {XE 35 | fvid nendelet

U007 [T ) Kl pesilar

S 2001 [V, 5] HEM EGM-FYM agyiiies madsel L sximy melikel
202001 (1 14.) Karm reeelst 1 srimy mebiip

TRE00Z (022 ) KEM-EGM rendsie 1 5p mebokiei
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(4} A tervezési teriilel a kizlekedésbal szirmard 7aj szempontjabél a vonatkozd jogszabaly”
alapian a 2. tertileti funkcidba tartozik, Kivéve a gazdasigi és kilonleges teriileteket, melyek
az 4. sz. terfileti funkcioba tartoznak, A telepiilés teriiletén épitmények clhelyersése ennck
fipvelembe vételével wirténhet,

(5)A  tervezdsi teriileten ar cgvéb  funkciojo teriiletekkel (lakd, wvegyes) hatdros
sajkibocsatonak kell gondoskodnia a zajvédelemrol. A zajt kibocsato szilkség eselen sajat
telkén koteles pondoskodni a zajvédelemril, és a zajt csbkkentd berendezés elhelyereséril.
(6)A #aj kibocsdtdja és a levegd srennyerdje indokolt csetben ménésre kitelezhetd.

{TA teriileten fehidhések Kialakitisdra a kdmyeretet Kdrosito anyag ill. veszeélves hulladek
nem hasznalhatd fel. A terilleten esctlep talalhatd kimyezetet karositd anvagokat a
tereprendezés soran el kell wavolitam. A fellelheto kmyezetkarosito anyvagok — veszélyes
hulladékok- drtalmatlanitisar a vonatkozo jﬂgsmhﬁlyg seerint kell végern,

(8)Cpitési munkaknal a teriilet eldkészitése soran a termGfold védelmérdl, Gsszegyijiéséril és
megteleld djrahasznositasarol gondoskodn kell,

(9)Teljes kozmivel el nem ltou teriileteken a terillet wilajdonosa kotcles pondoskodni a
keletkeso szennyviz, kommunalis €5 egyveéb hulladék dralommentes dimeneti tarolasaral ¢s a
hulladékielepekre vald szallitasarol.

{100A TII-03-02-19 munkasrami tervdokumentacid SZ2-1, 52-2 jell szabalyozisi tervlapjdn
kotelezoen fatclepités jellel kijeldlt helyeken a szél elleni védekezés eéljabal fasorokat ill.
facsoportol kell wlepitem.

(11)A felszini vizekbe csak a mindenkori hatalvos eléirasok'” hatarénékeinek alapjan a 4.
vizmindség-védelmi kategdridjt csapadekviz és szennyviz vezethelh, amennyiben a befogadd
iddszakos vizfolyas ugy a 3. kategoridara vonatkozo hatarérickeket kell betartan.
{12)Amennyiben a csatornahalézat a telepillésen kiépill. a lakoterfiletek szemnyvizeit
kiézesatornaba kell veretni a mindenkori hatilvoes eldirisok ' hatarérickeinek betartasdval.
(13)A csatomahaldzal kiéplileseig a seennyvizckel csak zart szennyviztarosoba lehet gydjuem
és elszallitasukrdl gondoskodni kell.

14/A  hulladékudvar ¢s a tormeleklerako kialakitasat es a telepiilesi hulladékokkal
kapesolatos levékenységeket a vonatkozo jogszabalvok'' szerint kell végesni,

/153/Az allattarto telepeknek meg kell felelni a .vizek mezbpazdasagi eredetd nitrat terheléssel
spemben védelméndl™ szolé hatdlvos jogszabdlynak ',

16/Az Tpan gasdasdg lerlletek lejlesatésénel all. () tparig tlelepitésénél a kbrmyezeti
hatdsvizsgalat elvégréséher kil tevekenvsepgek korérGl és az ezzel kapesolatos hatdsapi
eljaris reszletes szabalvainal szold hatalvos jugmb&i}fban” foglaltak az iranvadoak.

I1. Ovezeti eldirasok

BEEPITESRE SZANT TERULETEK
Lakoteriiletek
16.§
( 1 )Alalianos ¢loirasok:
Epilletek elhelyczése:

SR0T {122 ) KoM - Eul srimd mndeled 1 1 makidess

HORRN0Y. (W 15 ) Kioem nendek

10 0 301125 Kl renchilat
"M1m1ﬂlﬂmmi:iflﬁ':f-’ll-1l;h1-runmul
K 400001 IV 3| Kormanyendssl
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- mar beépillt utcak foghijbeépitésel esetén az ¢lo- és oldalken mereteknek az utcaban mar
;c!lem?u:n kialakult méretekhez kell igarodni.

- 0 beépitési teriiletcken az eld-, oldal- és hatsokert mérctck meghatarozasanal az OTFK
35.8 —ban foglaltak az iranyadoak

{2)Az oldalhataron allé beépités esctén az elokern, oldalkern, hitsdkerti méretek betartisaval

meghatarozott épitési helyen az éplet szabadon allokeént is elhelyezhetd.

{3)A lakderiletek Gvezeti tagolisit a TH-03-02-19 munkaszami tervdokumentacio 5Z2-1/B

jelt szahdlyozisi terviapja tantalmazza,

(41Az Gjonnan kialakitou lalusias lakoterilet Gvezeteiben az oldalkertek szélessége min, 6 m,

a hitsokertck mélvsépe min. 10 m.

(5)A falusias lakéterileten mellekepitmeny csak a 16 Tunkciot hordoed épiilette]l megegyezd

oldalhatdron helyezhetd el. A melléképitmény épitménymagassdga nem haladhatja Mg fio

funkeiol hordoed éplilet cpitménymagassigit. Allattartds céljara srolgald épiilet maximum 60)

m’ hasznos alapteriletig létesithetd,

{6)A falusias lakdteridlet (1. 1) jellemzben alacsony lakstruségn., dsszefiipgd nagy kenes,

alialdban egy Gnallé rendeltetesi egysépet magaba foglalo lelkeket tartalmazo Gvezel.

{T)IA falusias lakdteriileten (L. f) cgy telken belil legfeljebb kerid egylakasos vagy egy

kétlakdsos lakoépiilet helvezhetd el

{B)A TH-03-02-19 munkaszami belerilleti szabdlyozasi tervlap 169 hrsz-i ingatlandnak

haloldali kielekedesi ebldieriilet jeldlése nem hatalvos. Helvette a 171/3 hrsz-0 ingatlan

folvtatisakeént a 169 hrse-i kizlekedés: zbldteriilet beépitctlen foldteriilet, mely megoszthato

a piros szinnel jeldlt atig. Megosetds utdn csaladh lakohdem] oldathatiron 4l modon

beépitheto.

A részletes tvezeti eléirasokat az alabbi uiblizatok analmazzik:

Falusias lukoteriletek:
0 | 30/50 T

L -1 45 (5.5) 16/50/800 0,5 Jeli épitési Gvezet

Megengedett hasrnalat Lakoeépiilet
Lakossagot nem zavard kereskedelmi,
szolgaltatd, vendégling, szallashely
szolgaltato épiilet
Lakossagot nem zavard kisipari épitmény
Helyi szint igazgatasi, egyhie, oktatasi,
egéseseplipyvi. szocialis cpillet

Nem valdsithatd meg Az 5 tonna Gnsulynal nehezebb vagy az ilvet

szillitd jarmi szdmdra tnallo parkolohely,
dnalld garies két jarma feletti célra

A kdzmivesitenségre vonatkozo eldirisok Teljes kiizmivesitettség

Személvpépkocs varakozas & trolis Az OTEK 42, §-ban felsorolt jarmi-
elhelyezési igény 100 %e-at telken beldl kel
kielégiteni.

A zBldiclilet legkisebb ménéke 50 %

A megengedetl seennyerzettségi hatirériékek | Betartandd ¢loirisok a I1IESZ 15 _§-a szerint

A telek legkisebb méretei Saclesség: 16m

Mélyseg: 50 m
Tertler: 800 m*
A bedpitési mod Oldalhatiron allé
Megengedett legnagyvobb szintterillet-siriség | 0.5
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A bedpitentség legnagyobb mencke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a fo

Mimimum: 3.5 m

funkeidt hordozd cpililet estén) Maximum: 4,5 m a Zrinyi utcdra nyilo telkek
esetében 5.5 m
O/Z  30/50 oo
= . Jel
L {2 45 (5.5) 14/60/900 0,5 Jeli épitési dvezet

Megengedett hasrnalat

Lakoépiilet

Lakossagol nem zavard kereskedelmi,
szolgaltatd, vendégland, seallashely
szolgaltatd épiilet

Lakossdgol nem zavard Kisipari ¢pitmeény
Helyi szintd igazgatdsi, egyvhari, okiatasi,
cpiészsépiigyi. szoclalis cpiilet

Nem valosithatd meg

Az 3 wnna dnsilynal nchezebb vagy az ilyet
szallitd jarmi sedmdra dndllo parkolobely,
Gndlld gardzs két jarma feleui célra

A kézmivesitettségre vonatkozo eldirasok

Teljes kozmiivesitettség

Személypépkocsi varakozas és tarolds

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-
elhelverési igény 100 %o-4t telken beliil kell
kielégiteni.

A zildfelitlet legkischb meneke

a0 %

A mepengedetl seennyezettsépi hatarérickek

Betartando eloirdasok a ITESZ 15 §-a szenint

A telek legkisebb méreter

Saélesség: 14 m
Mélység: 60 m
Terilet: 900 m”

A bedpitési mod

Oldalhataron allé illetve wartsora a TH-03-02-
19 munkaszdmu tervdokumentdcio SZ-1/B
jeld lapjan jeldlt V.. VL. tdmbben a kildn
megjeldlt telkeken.

A TH-03-02-19 munkassami
tervdokumentacio SZ-1/B jela lapjan jelGlt
V1. tdmbben éptiletet elhelyezni csak a
szabdlvozasi terven jeldll siivban Tehet
{valtozdan a telek utcafronud] szdamiton elsh
100, 140 illetve 150 méterben). A fo funkcior
hordozo épiiletet a telck utcafronttol szamitott
clsd 60 méteres sdvjaban lehet elhelyezni.

A [0 funkciot hordozo epiiletet a TH-03-02-
19 munkaszimi lervdokumentacid SZ-1/B
jeli lapjin jelilt V., VL timbben az épitési
vonalra kell helvezni,

Megengedett legnagyobb santteriilet-sariaseg | 0.5
A becpitettség legnagyobb merteke 30 %

A megengedet! épitménymagassag (a [
funkciot hordozo épiilet esten)

Minimum: 3.5 m
Maximum: 4.5 m a Fo utcara ¢s a Zrinyi
utcara nyild ielkek esetében 5.5 m




O | 3/50

L{-3 4.5 500

0,5
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Jela épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Lakoepiilet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi,
seolgaltatd, vendéglatd, szallashely
seolgaltato epiilet

Lakossagot nem zavard Kisipari cpitmény
Helyi szintd igazgatisi, egyhia, oklatasi,
cpiészsépiipyi, szocidlis épiilet

MNem valosithato meg

Az 5 wnna dnstlyndl nehezebb vagy az ilvet
szallito jarmia szamara onallo parkolohely.
onalld gardzs két jdrma feletti célra

A I-;E&zmﬁv::sit-:ttségm vonatkozo eldirasok

Teljes kilzmivesilelisey

Sremélyvgépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42, §-ban felsorolt jarmi-
elhelvezési igény 100 %o-at telken belill kell
Riclépiten.

A zoldfeliilet legkisebb mérteke

30 %

A megengeden szennyezettségi hatarértekek

Betartando eloirasok a IHIESZ 15.8-a srerint

A telek legkisebb méretei Terillet: 300 m*®
A beepitesi mod Oldalhataron allo
Megengedett legnagyobb szintterfilet-sumség | 0.3

A hedpiletiség legnagvobb mértcke 30 %

A megengedett epitmenymagassdy (a 10
funkciot hordozo épiilet esten)

Mimimum: 3.5 m
Maximum: 4.5 m

Oz 3050
i 4.5 (5,5) 14/80/1000

0,5 Jeli épitési Gvezet

Megengedert hasznalat

Lakaépdlet

Lakossagol mem zavaro kereskedelmi,
seolgiltat), vendéglath, szillashely
senlgaltato épitlet

Lakossagot nem zavaro kisipari épitmény
Helvi szintl igazgatdsi, egvhie, oktatdsi,
egdsaségilgyl, szoclilis éplilet

Nem valosithatd meg

Az 3 tonna dnsalyndl nehezebb vagy az ilvet
szallito jarmi szamara Snalld parkolohely,

A k{l:.fmﬂwﬂiletué;__-re vonatkozd eloirisok

Gnalld garizs két jarmi feletti célra
Teljes kiemivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tirolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-
elhelyezési igény 100 %a-it telken beliil kell
Kielegiteni.

A sildielitlet legkisebb meéncke

50 %

A megengedett szennvezettségi hatarérickek

Betartando elbirdsok a HESZ 13 §-a szenint

A telek legkisebb méretes

Szélesség: 14 m
Mélvség: 80 m !
leriilet: 1000 m-

A beépites: mad

Oldalhataron allo illetve zansord a TH-03-02-
19 munkaseima tervdokumentacio 84-1/8
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jeli lapjan jeldlt TX. tdmbben a killin
megjelilt telkeken.

A TH-03-02-19 munkaszamu
tervdokumentacio SZ2-1/B jeli lapjan jelaht
IX. tsmbben épiiletet clhelyezni csak a telek
wtcafrontto] szamitotl elsd 130 méteres
sdvidban Ichet, A 1o funkciot hordozd épilletet
a telek vlcafronud] sedmitont elsd &0 méteres
savjaban lehet elhelyern.

A o funkciot hordozo epiiletet a TH-03-02-
19 munkaszami tervdokumentacio 82-1/83
jelii lapjan jelalt IX., és V. iimbben az épitési
vonalra kell helversmi.

Megengedett legnagyobb szintteriler-siriség | 0.5
A beépitettsép legnapvobb ménéke 30 %

A megengedell épitménymagassag (a fo
funkciot hordozo épiilet estén)

Minimum: 3.5 m
Maximum: 4,5 m a Fd ulcdra nyild és a Zrinyi
utcara telkek esetében 5.5 m

O/ 30/50

LS Z 0,5 Jeli épitési Gverel
4.5 14/40/600

Megengedett hasznalat Lakoeépilet

Lakossdgol nem zavard kereskedelmi,
szolgalato, vendéglatd, szallashely
szolgaltatd cpillet

Lakossagol nem wavard kisipari épitmény
Helyi s#inti igargatidsi, egvhazi, oktatasi,
egdseségiipyi, szocialis épiilet

Wem valosithatd meyg

Az 5 tonna dnsalynal nchezebb vagy az ilyet
szillitd jarmi szamara ondlld parkolohely,
Gnallo gardzs két jarmi feletti célra

A kbzmiivesitetiségre vonatkozo eldirisok

Teljes kivmivesitettség

Seemélvgépkocs virakoris €s tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-
elhelyezési igény 100 %a-it telken beliil kell
kiclégiteni,

A zildielilet legkisebb ménéke

al) %

A megengedett szennyezctisca hatiréridhek

Betartando elbirasok a HESZ 15 §-a szerint

A telek legkisebb méretei

Seélesség: 14 m
Melység: 40 m
Teriilet: 600 m’

A beépitési mad

Oldalhatiron dllo

A 1o funkeiot hordozo épiiletet a TH-03-02-
19 munkaszimu tervdokumenticio S7-1/B
jeld lapjan jetdlt X1, és 11 tdmbben ax
épitési vonalra kell helvezni.

Megengedetl legnagyvobb szintteriilet-suruség | 0.3
A beépitetiség legnagyobb mértcke 0 %
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A megengedett épitménymagassag (a [o

Minimum: 3.5 m

funkeiit hordozo épiilet estén) Maximum: 4.5 m
L f-6 2 5] 'ﬂﬁ: 073900 0.5 Jelli épitési vezet
Megengedett hasznalat lakdepiilet

lLakossigol nem savaro kereskedelmi,
seolgaltatd, vendeglitn, srallashely
szolpaltato épiilet

Lakossigot nem zavard kisipari épitmény
Helyr szintl igargatas, egyhdn, oklatis),
epeszsépligyi. szocidlis épiilet

Nem valosithatd meg

Az 5 tonna dnsulyndl nehezebb vagy ar ilyet
s#dllitd jarmi szamara Snallé parkolohely,
onalld gardzs ket jarmi feletti célra

A i’.ﬁ:mﬂvcsitmﬁégrc vonatkoza eloirasok

Tcljmi hﬁzmﬁx':silcﬂség

Személveépkocs: varakozas €s tarolas

Az OTLK 42. §-ban felsorolt jarmi-
clhelyezési igény 100 %e-at telken belil kell

kielégiteni,

A zdldfcliilet legkiscbb mértcke

50 %

A megengedell szennyeseltség hatareriehek

Betartando eldirdsok a HESZ 15.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesseg: 14 m
Meélysdg: 280 m
Teriilet: 3900 m”

A bedépitési mod

Ndalhataron allo

Megengedeit legnagyobb santlerilet-saraség (0.5
A becpitettscg legnagyobb méncke 30 %

A megengedett épitménymagassig (a [
funkciot hordozo piilet estén)

Minimum: 3.5 m
Maximum: 45 m

0O 30/50 e
L£7 45 [18/5 0.5 Jeld épitési Giveret
Megengedent haszndlat Lakoépiiler

Lakossdgol nem zavard kereskedelms,
saolgdlatd, vendéglatd, sxillishely
szolgaltato epiilet

Lakossdgol nem zavard kisipan épitmény
Ilely1 szint igargatisi, epvhazi, oktatisi,
egésrsepipyi. szocialis épillet

Nem valosithatd meg

Az 5 tonna Gnsulynal nehezebb vagy az ilvet
szillitd jarmi seamara Gnallo parkolohely,
dnallé garies két jarmil feleni célra

A Rﬁtmﬂwsitﬂlﬁégrc vonatkoso eloirdsok

Teljes kiemivesitentség

Szemeélyeephocsi virakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-
elhelvezési igény 100 %-it telken beliil kell
kielégiteni.

A zoldfelilet Iegkisebb mériehe

o %o

A megengedett szennyerettségi hataréniékek

Betartandd eldirisok a HESZ 15 §-a szerint




16

A telek legkisebb méretei

Szélessép: 18 m
Mélység: S0 m
Teriiler: 900 m

A beépitési mad Oldalhatiron allo
Megengedett legnagyobb szintteriilet-siriség | 0.5
A beépitetiség legnagvobb méneke 30 %

A megengedett épitménymagassag (a 1o
funkciot hordosd épﬂh:i ¢sten)

Mimimum: 3.5 m
Maximum: 4.5 m

Gazdasagi teriiletek
17.§

(1lAz ipari gazdasdgi teriilet a elsdsorban a mezdgazdasipi zavard tevékenységpel
kapesolatos (terménytarolas, termenyleldolgoris, dllattartis sth.). blzel és fertozésveszéllvel
jard tevékenységhez szitksépes epitmeények elhelverdsdre svolgal.

(2)A G ip jeli Gvezetekben a telkek korlatlanul Gsszevonhatoak.

{3) A gazdasdgi teriiletek esetében a TH-03-02-19 munkaszima tervdokumentacid 87-1/B és
SZ-2 jelu szabdlyozisi tervein jeldlt helveken és méretekben telken beliili vedofisitast kell
kialakitani. A védofasitasnak wdrinak, 6bbsantesnck, elegyesnek kell lenme &5 gyorsan niivi

fa- és cserjefajokbal kell dllnia.

A részletes dvezeti cloirasokat a kivetkezo tablazatok mutatjak:

i SZ |50/30
Lo 6.0 | 40/120/4800

1.5

|||||

Megengedett hasenalat

Zavaro hatasu nagy zajjal jaro vagy bizds,
fertdzésvesedlyes tevékenyséepel kapesolatos
épiiletck, épitmények

lpazgatasi és rodaépiiletek
Merogardasagi zavard tevékenységgel
(terménytarolas, terményieldolgozis,
allattartas stb.) kapesolatos epiiletek.
cpitménvek

Mezbgardasigi pépek tarolasara alkalmas
épilletek

A tulajdonos es a személyvzet szamara
szolgalati lakds

Egveb eldirdsok

A TH-03-02-19 munkaszamu
tervdokumentiacio SZ-1/13 és 87-2 jelii tervén
Jelilt helyeken védofasitast kell telepiteni. A
vedofasitasnak  sdrtnak,  tobbszintesnck,
elegvesnek kell lennic ¢s gvorsan nivé fa- és
eserjefajokbol kell alln

A kidzmilvesitettségre vonatkord eldirasok

Ivoviz, zir szennyviztarolas, villany

Személygépkocst virakowis és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-
elhelyesési 1gény 100 %e-at telken belil kel
kielégiteni.

A zoldielile Icgki:-'thh mierieke

30 %

A megengedell szennyezettségi hatarénekek

Betarandd ¢ldinisok a HESZ 15 &-a szerint
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A telek legkisebb mérctel

Szélesség: 40 m
Mélysép: 120 m
Teriilet: 4800 m*

A beépitési mod Szabadon 4l
Megengedert legnagvobb szinuterilet-siriség | 1.5

A beépitettség legnagyobb méneke 50 %

A mepengedent épitménymagassag Minimum 3.5 m

Maximum 6.0 m

Lgyéb cloiras A tertileten allartartd épliletek nem
helvezhetbek cl.
, SZ | 50/30 —
ip-2 : 1,5 Jelh épitési Gverel
Gip- 95 1000 *

Megengedett hasenalat

Zavard hatasi nagy zajjal jard vagy bizis,
fertbzésveszélyes tevékenységgel kapesolatos
epiiletek, épitmények

lgazpatasi és irodaépiletck

Mezdpazdasagn zavard teviékenységgel
(terménytarolas, termény feldolgozas.
allattartas sth.) kapesolatos épiiletek,
epitménvek

Mezogazdasagi gépek taroldsara alkalmas

Egyvéb eloirasok

épiletek

A tulajdonos és a személyzet szamdra
szolgalat lakas

A TH-03-02-19 munkaszamu

tervdokumenticio SZ-1/B és §7-2 jell tervén
Jelilt helveken vedofasitast kell telepiteni. A
védofasitasnak  ziartnak.  tiibbsrinlesnek,
clegyvesnek kell lennie és gyorsan névd fa- és
eserjefajokbol kell allni.

A kﬂzmﬂm‘csltmségre vonatkozo cloirasok

Ivéwiz, zart seennyviztdrolas, villany

sremélygépkocs vamkowsds és drolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-
clhelyezési igény 100 %e-dt telken beliil kell
kiclégileni.

A zoldfelalet legkiscbb méncke

30 %

A megengedell seennyeretlsegi hatiréniekek

Betartando cldirisok a HESZ 15 §-a szerint

A telek l-.-gkisebb méretel

Teriilet: 1000 m”

A bedpitési méd Szabadon allo
Megengedett legnagyobb szintteriilet-suriiscg | 1.5
A beépitettség legnagyobb mértéke 50 %4

A megengedett ¢pitménymagassig

Egveb eloiras

Minimum 3.5 m
Maximum 9.5 m

A teriileten olvan dllafajui, dllatlétszamort és
technologiat lehet megengedni, mely az 500
meteres vedotavolsagol nem lepi til.
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Kiiliinleges teriiletck
18.§

(1)A killénleges teriiletek a TH-03-02-19 munkaszami tervdokumentacio 5Z-1/B és 57-2 jelii
terviapidn K jellel ellatorn teriiletek.

SZ  10/80
Ksp! 5ok >

Jelu épitesi Gvezel

Megengedett haszndlat A pihenést &5 sportoldst,  testedeést,
szabadidos tevekenységet szolgalo epiiletek.
épitmények

Sportlétesitmenyek

A teriller fenntartasahoz szitksépes épilletck

A kizmuvesitettségre vonatkosd eloirasok Teljes kiemivesileliség

Személvoépkocsi varakozas €s tarolas Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmii-
elhelyezesi igény 100 %o-at telken beldl kell

kielégiteni.

A rOldlelilet legkisebb mencke K} %a

A megengedett szennvezettségl hatarérickek

Betartando eloirasok a ITESZ 15.§-a szerint

A beépilési mid

Srabadon dllo

Epvéb eloirasok

A TI1-03-02-19 munkaszamn
tervdokumentacid S2-1/B és §7-2 jeli
szabdlyordst terven jellt helyeken és
meretekben telken beliil vedofasitast kell
kialakitani. A védofasitasnak zartnak,
1ibbszintesnek, elepvesnck kell lennic ¢s
gyvorsan nivo fa - és eserjefajokbol kell allma

A telek lrgkischb meérctei

Tertilet: kialakult

Megengedett legnagyobb szintteriilet-striség (0.2
A becpitettség legnagyobb mérntcke 10 %

A megengedelt épitménymagassay

Minimum 3.5 m

Maximum 9.5 m

|||||

Kt

Temeto

(2)A temetd teriiletén maximum 2%-0s beépitettség mellent a teritlet funkeidjit szolgald
cpiilet. cpitmeény helverheth el. A megengedent épitménymagassag 4.5 méter. Az ovezetben
seabadon dllo és oldalhataron alld, magastetds épiilet helyezhetd el

(3)A temetd keritése csak természetes anyagbol (ko, tégla, fa) készithetd, A kerités kepveleti
seempontbal minimum 50 %-ban témor épitésd &5 1,80-2.50 m kdsOi magassagn kell
legyen. A kerités belsd oldalin cserét ill. fat kell telepiteni a T11-03-02-19 szami
tervdokumentacid 52-1 jela tervlapjan jelalt helyen és szélességhen (1.5 m).

(4)A temetdben lévo sirjelek magassiga nem haladhatja meg 3.0 métert. A temetési helyvek a
temetd  terliletének max. 65 %-at foglalhatjak el. Fgyéb kérdésekben a vonatkozod
jogszabilyok' az iranyadoak.

1 24511508 (X 1 | Ko mndedat
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(5)A temetd fejlesztési teriletén a TH-03-02-19 szami tervdokumenticio 57-1 jeld tervlapjan
jeldlt helyen és szélességben (30 m) telken beliili katelezd védofasitast kell kialakitani.

Kh  Lakossigi tormeléklerako  Jeli épitesi dvezet

{6)A tirmeléklerakd terilletén a telepiilesen keletkezo szildard hulladekot, epitési tormeleket
sth. lehet clhelyezni. A kommundlis hulladék nem helyezhetd el a terilleten. A teriilet
beépitetisége nem haladhatja meg az 5 %ot A [0 funkciot hordozo epillel megengedell
épitménymagassiga max. 4.5 m. A terillet kialakitisinal a hulladékgazdalkodisral szald
hatalvos jogszabaly'® eldirisait kell figvelembe venni. A wrmeléklerako teriiletén a TH-03-
02-19 szami tervdokumentacid S2-1 és 52-2 jeli tervlapjan jelsit helven és szélességben (5
m) lelken beldli kételezd vedofasitast kell kialakitani, A veédofasitasnak  zartnak,
tiibbsrintesnek, elegyesnek kell lennic és gyorsan ndvi fa- és cserjefajokbol kell alinia.

K hsz Hulladékudvar Jeli épitési dvezet

(7)A hulladékszigetr a telepiilesen keletkezo veszélyes hulladekok szelektiv Gsszegvijtésére
sreolgdl. A hulladéksriget terliletén a beépitetség nem haladhatja meg a 30 %e-ol. A legkisebb
zoldfelilet min, 20 %%. A {0 funkciot hordozo épiilet megengedett épitménvmagassaga max.
4.5 méter, a bedpitési mad oldalhatdron allo. A terfileten csak magas tetds épiilet helvezhetd
el

($)A hulladéksziget kialakitasakor a hulladékgazdalkodasrol szolé vonatkowsd jogsrabilyok'®
eldirasait kell figvelembe venm. A hulladékudvar teriletén a TI-03-02-19 szamu
tervdokumentacic SZ-1 jeld tervlapjan jelGlt helyen és szélességben (2 m) telken belili
kitelezd védofasitst kell kialakitani,

K if-1 SZ_ 3050
{idegenfﬂrgalmi} 45 Kk
Megengedetl hasznalat Lakoepiilet. pazdasapi épillet

A pihenést és sportolast, testedaést,
szabadidos evékenységet seolgalo épilletek,

0.5 Jeli épitési dveret

¢pitmeények

Lowvaglashoz, lovas tunizmushoz kapesolada
létesitmeények

Tébor, Kemping ¢és a  kapcsoladd
létesitményeik

A wrista- és idepenforgalom, sedllashely
szolgaltatds ¢s  kapesolodd  létesitményei
(szallashely seolgaltato épiletck, panzid)
Vendeéglaw létesitménvek

A teriilet fenntartisahoz selikséges épliletek

Nem valosithatd meg Mellcképitmény

Onallé hulladéktarolo
A kbzmuvesitetiségre vonatkoxd eldinisok Teljes kdzmivesitettség
Személyeépkocs: varakozas és tiarolas Az OTEK 42. §-ban felsorolt Jarmii-

elhelyezesi igény 100 %6-at telken belil kel
kiclegiteni.

000 il XLIL Tonwry
2000 de XL Tiirwlery 52 100000008 (W00 17 ) o rendaie:
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A ziildfelilet legkisebb ménéke 50 %

A megengedett szennyezettségi hatirénékek | A HESZ 15, §-a srerini

A bedpitési mod Szabadon dllo Ll
A telek legkisebb mérete kialakult

Megengeden legnagyobb szinterilet-siruség | 0.5

A beépiletiség legnagyobb ménéke 30 %a

A megengedell épitménymagassig (a (D Minimum: 3.5 m

funkciot hordozo épillet estén) Maximum: 4,5

K if-2 (idegenforgalmi) :i f;;:jn]{ 0,2 Jclifpitesj fvezet
Mepengedett hasznalat Vendéeland léesitmenyek

Tabor, kemping ¢s a kapesolodo létesitményeik
A pihenést és sportolast, testededst, seabadidis
tevékenységet srolgald cpiletek, épitményvek
Lovaglashoz, lovas turizmushoz,
sponthorgaszathos kapesolodd létesitmények

A mnsta- &8 ddegenforgalom,  sedllishely
sevlgdlialas & kopesolodo  letesitmenyei
{szdlldshely szolgahatd épiletck, panzid)
Vendéglito létesitmenyek
Heétvegihazak, horgisehdzak
A teriblet fenntarisahos seiikseges epiiletek

Nem valésithatd meg Allattartd épilet
Omallé hulladékrarolo

A kiizmiivesitettségre vonatkozo eloirisok

Teljes kdemivesitetiség

Személvgépkocsi virakozas ¢5 tarolis

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-
elhelyezési igénv 100 %o-&t telken belill kell
kielégiteni.

A zoldfelilet legkisebb ménéke

A teriilt szarazfoldi részénck 60 %

A megengedetl szennyeretiségi hatiréniékek

A HESZ 15, §-a sverint

Egveb eloinisok

A TH-03-02-19 munkaszami
tervdokumentacid 87-1 és SZ-2 jelu tervén
Jeltlt helyeken és méretben (8 m) telken
beliil kitelezd védolhsitast kell kialakitani. A
vedofasitasnak zarinak, 1bbszintesnck,
clegyesnek kell lennie és gyvorsan ndva fa- és
cserjefiagokbol kell allnia.

A beépitést mod

Szabadon allo. magastetos

Eptiletet elhelyezni a TH-03-02-19
munkaszimi tervdokumentacio $7-2 jeli
terven jeldlt epitési helyen beliil lchet

A telek legkischbb méreter

Ternilet: kialakult

Megengeden legnagyobb szintteriiler-siriség

0.2

A beépitettség legnagyobb mérteke

A teriilt szarazfoldi réseének 20 %

A megengedett ¢épitménymagassag (a fo
funkciot hordozo épiiler estén)

Minomum 3.5 m
Maximum 4.5 m
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BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

Kizlekedési- és kiiemiteriiletek
19.§

{DJA kiizlekedési és kozml elthelvesést teriiletbe a kdzségen athaladd orszigos kozutak, oz
Snkorminyzat 8- gydjeé- lakd- és kiseolgdld wtak, kerékparutak, gyalogutak, jardak
valamint czck csomdpontjai tartornak.

(21A tervezdst terilleten az utak seabdlyosdsi szélességét a TH-03-02-19 munkaszami
tervdokumenticio SZ-1'B  és Sz-2  jeld  seabdlyorsdsi  terviapja, valamint az it
mintakeresaszelvények tartalmazzak. A killterilleti utak szabdlvorisi seélessége csak
iranyadd jellegli, a konkrél srabdlyozdsi szélessépek csak engedélvezési szinth dntervek
alapjan hatarozhatdk majd meg.

{3)Az utak teriiletsaviai mentén létesitmeényt elhelyerm csak a bistonsagos kielekedés
felidteleinck fenntartasa mellett az 0t kerelopének hozzijdruldsival és a vomalkozd dgarat
szabvanyok, cldirasok betartasdval lehet. _

{4)A kbzlekedési weriileten elhelyezhetiek az OTEK 26. § (3) bekerdésében foglalt
lEtesitmenyek.

{5)A kivutakra racsatlakozast kialakitani csak az Ot kezelojének hozzajarulasaval Iehet.

(6)A teriileten az Otkategonak alibbiak:

KO1 Telepiiléskizi it

K am Allami mellékut, teleptilési gyijtoot
KO kassolgalo at

KOm Jelentds mezogazdasagi ut

KO« Kivlekedési zoldfelilen

I e]en!.{:ﬁehh m-:ﬂ:lgu.ilaﬂﬁgi ul:

ITenwE*-l osetdlv: K. VIL | M-.:Eh..m wahﬁh::fm1 h!ElEEbEE
079 hrse.-0 i ' SEI'-H'EIm

052 hrse.-G a1 ] __13.0-170m
05Shrvrdil | 200250m

(156 hrs.. -0 Gl | 8.0-10,0 m

(47/49 hrsz -0 | 6,0 m

016, 013 hrsg-0 : 10,0-13,0 m

06, 09 hrsz.-0 it | 10.5-12.5 m

092 hrsz.-0 0t - 14.0 m

024, 020/36 hrsz.-0 Wt 5.5-12.0m

| elepiileskaz ut:

Tervezési osztaly: K. V. Ajanlon ill. meglévd szabalyozisi

B . szilesség:

Magyarkeresziir-Babdt terverell telepiiléskizi (t 220m

(0255, 0261 hrsz.-u utakbol allo at) (megiéwd szelesseg 12.5-18.0 m)
Potyond-Kisfalud terverett telepiléskizi ot (0252, 220m

0233, 0264hrsz.-a utakbol allo at) (meghév s2élesseg 6,0-13,5m)
Potyond-Rabdt tervezett telepiiléskazi ut (0252, 20m

0255, 0261 hrsz.-0 utakbdl allé ar) (meglévd szélesség §,0-13.5 m)
Szarfiild-8603 sz allami it kbzét tervezen ' 215-220m

telepiileskdzl m (U205 hrsz.-o ut)
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Allami mellékat:

| Kialakult ill. tervezernt szabalvozisi
Tervezési osztaly: K V. srélessdéy:
belteritlet | kilerlilet

8601 sz allami mellekit 13,0-175m | 160-285m
¥603 sz. allami mellékat | 175185 |
8604 sz. allami mellékul B 16,0-460m |  145-15.5m
8606 sz. allami mellékat 20,0 m T 14,0 m
Kiszolgali ai: _

Tervezési osztaly: B, V1. Szabalyozisi szélesség:

kialakult tervezett |

Arany J. u. 13,5-22.0m

Béke u. I1B.5m

Riakoczi u. 28,5 m

Fou. ' _ 16,0-18.0 m

Petofi u. ' 12,0 m 16,0 m
Jozsef Anila u. 1I2Z0-17.5m | 13.0-17.5m
Zrinvi u. 13,5-26,5m I1R,0-26.5m
Dozsa u, 11,0-15,0 m

Kossuth u. | 13.0-285m

078 hrsz.-0 it | 130

053 hrsz -0 it - 155m .
579 hrsz.-i 1t 130 m

(7) A kozlekedési zildielilet a nivényzettel fedett kizlekedési terlifet, melyel kispark
jelleggel kell kialakitani,

(8)A koelekedési terliletck ¢s kozlekedési zdldteriletck térbutorainak megvalasziasakor
dgyvelm kell azok osszhangjdra, cgvséges megjelenésére. Az anyaghaszndlat sorin csak
termeészeles anvagokat lehet alkalmazni (ko, tégla, fa), beton, vasbeton clemek nem
helyeshetbek el Az it clhelyezendd épitmények fedésére hullimpala. hullamlemes nem
alkalmarhaid.

(MA kiilteriileti utak tengely€tdl mért 6-6 méteres lavolsdgon belill épitmeény nem helyezheto
el.

LZoldteriiletek
20.8

L kp (kozpark) jelu fveret

(1)Z6ldfelllet az dllandd nivényzettel feden kizpark terilete.

(2)A  kbzpark teriletén elhelyeshetioek a pihenést, testedzést szolgdld  1éesitmények
(terbatorok, jatsedterek) illetve a fenntanast szolgald Iéesitmények.

{3)Az dvezetben maximum 2% becpitesi szazalek mellett 3,0-3.5 m-es épitménymagassagi
epitmeny ¢pithetd szabadon allo madon.

{4)A teriileten az OTEK 27 § (203 )bekezdés eldirdsait alkalmazni kell,

(5)A kozparkok parkositisat & kalakivisil, niivényzettelepitéseket kert &5 tdjtervesd
srakemberrel kell megtervestetni.
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(&K baerileten a térbutorok mepvalasztasakor fgyelm kell aeok dsszhangjara, cpyscges
megjelenésére. Az anyvaghasznalat sorin csuk terméseetes anyagokat lehet alkalmazni a
teritleten, (ki tégla, fa) beton és vasbeton elemek nem helveshetdek ¢l Az in elhelyezendo
épitmények lefedésére pala. hullimpala, hullimlemez nem alkalmazhato.

Erdoteriiletek
21.§
i 1)A weritleten ax alkalmaroil katcgondk az alabbiak:
E CGardasdp céla erdbteriilet
Ewv Viédd erdd
Ee Egéseségligyn, szociahs, unsztikar erdoteriile

(2)A gardasigi céla erdd teriletén a 100.000m™t (10 ha) meghalado telken az erdd
rendelietésének megleleld épitmény helyesheld el maximum 0.5 %0-0s beépités melleit. Ax
épitményck magassaga a 3.5 metert nem haladhatja meg.

(3)A védderdd teriilete clsbdlegesen kbmyezetvédelmi és tdjvédelmi célokar szolgal. A
védderdd writletén épitmény nem helvezhetd el

(4)Az cpiészségilpvi, szocialis, turisztikalr crdoteriileten az ordd rendeltctésénck megfelelo
epitmeny helyvezheto ¢l maximum 5 Ye-0s beépités mellett.

Mezogazdasagi teriiletek
22.§

{ 1)A teriileten a mezbgazdasagi teriiletek alkalmazott kategdriai az alabbiak:
M sz-1 Szélkerckek elhelyezésére is felhasznalhatd szintdrerilel
M sz-2  Altalanos szanidteriilet
Mr Rét és legelo terlilete
Mgy  Gyilimilesis teriilet

{2)A TH-03-02-19 munkaszami tervdokumenticid S7-1/B, 57-2 jeli szabdlyvozdst tervlapjam
az M s, M r jellel jeldll teriletcken .ill..ﬂ.mm esetben az OTEK 20.% elbirasait kell
alkalmasni. Szantoterillet esetében a 10 000 m” "1 el nem ¢rd telken épitményt elhelverni nem
:-Mba:.l Az 10 000 m~ feletti telkeken a beépitettség nem haladhatja meg a 3%-ot. Az 10 000
m" feletti telkeken lakocpilet ¢és gazdasagi éplilet egyarint elhelvezhetd,

A mezogazdasagi gyiimolesos teriiletek elsdsorban a gylimdlestermesztes teriiletet. Lzeken a
teriiletek az OTEK 29.§ clbirdsait kell alkalmarni. A terileten allavtartd  épiletek,
Komposztald, silo, trigyvatirold és provieorikus jellegh épilet nem  helveshetd el Ax
dvezetben muvelés: ag valtoztatas nem engedélyerhetd.

(3)A mezogardasigi terlileteken meglévd a deflacios hatast csokkentd fasorokal, erdosavokat
fenn kell tartani, és a fak szakszeri potlasat el kell végesni. A mezdgazdasagi tablak ssegélyei
mentén a hidnysd helyeken, 0 fasorok iiltetendok. A mezdgardasipi wibldk szepélyei mentén
a TH-03-02-1% munkaszamu tervdokumentacio S7-1/B, 8Z-2 jelu szabalyozasi terviapjain
Jelilt welepitendd fasorokat a szélerozio elleni védelem céljabol a teriilerck ulajdonosainak ki
kell alakitani.

(+IMesdgurdasag terlileten Keritest csak ott lehet [étesitem, ahol lakoépiilet, mezogardasig
epiilet keriilt elhelyezésre vagy zoldség, gylimdles (Bldrészlet kerill kialakitasra.

(F)A rét és legeld mivelési dpa  teriileteken épitményeket nem Ichet elhelyerni. A rét
mivelési dgi teriletcket dvente kétszer kaszilm kell. Lzen terilletcken mivelési ag valtisa
nem cngedélyerhetd.
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M sz-1 jela dvezet .

(6) A TH-03-02-19 munkaszami tervdokumenticio S7-2 jeld seabalyozasi terviapjan az
Msz-1 jellel jelolt teriileleken szélkerekek (seélerdmil) és a Kapesolodo miszaki létesitmenyek
telepitése megengedett, a technologia szitkséges épitménymagassagaval es miszaki
paramétereivel.

(T)A létesitmények altal igényvelt eriiletcket ki kell vonni a mavelési ag alol,

(8)Az objektumok szervizittal valo elérésérdl gondoskodmi kell. Ugyvanakkor a mellékutakiol
50 m tavolsdgra kell elhelyerni dket, )
(A seélerdbmiahdz  kapesolodd  kiszolpalo  épiilet  maximdlis  alapterillete  20m”,
épitménymagassiga maximum 4.5 m lehet.

(1A szélkerekeket allandd cmberi tartdrkodasra alkalmas terlllet hataritol min, 1000m-re
kell welepiteni.

Egveb teriiletek
23.8

{14z ceveb terilletekbe a folvavizek medre és partja, nyilt esatormik, vizelvezetd arkok
medre &5 parija tartoznak.
(2)A teriileten az egyéb teritletek alkalmazont kategonidja az alibbi:

V Altalinos viegardalkodisi teriilet
(3) A viegarddlkodasi terilleteken épitményt clhelverni csak a 46/1999. (111 18.) a
hulldmterek, a parti sdvok, a vizjarta, valamint a lakadd vieek dltal veszélycztetett teriiletek
hasznalatarol és a hassnositasirol szolo kormany rendelet figyelembe vételével lehet.
(A vizpazdalkoddsi terileten az OTEK 30, § (2) bekerdésben foglalt épitmények
helvezhetoek el.
(5)Az altaldnos virgardilkodasi Gvezetben az elhelyezhetd épliletek dltal elfoglalt terilet a
elekteriilet 3 %-at nem haladhatja meg. A megengedett ¢pitmenymagassag 3.5 méler,
technoldgial céla épitmeny eseten 6.0 méter.

Ertelmezo rendelkezések (fogalom-meghatirozisok)
24.§

{1) Telckszélesség: A telek oldalvonalara (oldalhatar) merolepes vetillet merete az epitesi
hely eld- és hatsokenti hatdrvonalar ket (Ezek kbzil a legnagvobbnak kell teljesitenic az
twvezetl cloirasok minimalis telekszélességre vonatkoxd paraméterdl.)

(2) Telekmélység: a telek kozterlilet vagy maganut feloli hatirvonala és a hitsokerti
telekhatar kdzott tdvolsag. (Feek kizil a legnagyobbnak kell teljesitenie az dvezeti eldirisok
minimalis telekmélységre vonatkozd paranvélerét.) .

(3} lranyado telekhatir: az iranvado telekhatar betartasa nem katelezo, a HESZ dvezcti ¢s
egyvéh eldirasaiknak megleleloen alakithatok telkek az irdnvado telekhatarral meghatarozond]
eltéroen is.
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HI. Zaro rendelkezésck
Hatalybalépés
24.8

(1)Ez a rendelet 2005, november 01. napjin [ép hatdlyba, czzel egyvidejileg Bogyoszlo kieség
T1995(XL15.) sz rendeletével jovahagyott helvi épitési szabdlvzata hatdlvar veseti.

(2)elen rendelet elbirdsait a hatalvba Iépést kivetden indult cljarasokban kell alkalmazni. A
rendelet csuk a TH-03-02-19 munkaszimu  tervdokumenticia SZ-1/B és 87-2 jeld
srabalyozasi terviapjaival egyilil érvényes,

'Ir(l}'- I'\-"".-"t-- 'II 5 f = ; Zopdl -l |- _E":"_.. '.i"-" -.k-.!._.ia-_.l\.
( Krinitz Lajos. E © (Lengyelné Toéth Katalin)
el b kirjegyzd
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